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GENEL AMAGLI KURESEL VANALAR (ENDUSTRIYEL) é s I R

CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

Kiresel vanalarda esas eleman, ortasinda delik bulunan bir kiredir. Bu kiirenin 90° dénusiinde tam agik
pozisyondan tam kapali poziyona gegilir. Kiiresel vanalar ¢ok acilip kapanan veya ¢abuk agilip kapanmasi
istenen yerlerde 6ncelikle kullanilirlar.

Avantajlari, basing kayiplarinin az olmasi, kolay agilip kapanmasi, sizdirmazhiginin iyi olmasi, hafif olmasi
ve az yer kaplamasidir.

Sizdirmazlik; kiirenin sizdirmazligi ve milin sizdirmazligi olarak iki kademeden olusur.

Genel Ozellikler
Calisma Sicaklik Aralig

*-10 ....120 derece (25 Bar)
Sertifika PARCA
TS EN 13547 ADI

Dis Standart GOVDE | CuzZn40Pb2-CW617N Piring Dovme
EN IS0 228-1 KAPAK [ Cuzn40Pb2-CW617N Piring Dévme
Testler TEFLON PTFE

TS EN 12226-1 CuZn40Pb2-CW617N Piring Dévme
Uygulamalar Krom Kaplama

Sicak ve soguk su sistemleri, MiL CuZn40Pb2-CW617N Piring
ORING EPDM

basingh hava ve alkali 6zelligi KOL |[ST37-Celik +Galvaniz+Vinil Kaplama

bulunmayan sivi akigskanlar SOMUN C1050

MALZEME

KURE

MALZEME OZELLIKLERI

KURESEL VANA OLCULENDIRME TABLOSU

SIRA| ANMA AGIRLIK | ANMA
NO |6LcUsU (GR) [BASINCI

1/2 198 25
3/4 283 25
1 487 25
1/4 746 25
1/2 1036 | 25
2 1361 | 25
21/2 2073 | 25
3 2983 | 25
4 4599 | 5

OCIR[N[O|N|H|WIN|[F=




é s I R GENEL AMAGLI KURESEL VANALAR (iCME SUYU)

CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

Kiresel vanalarda esas eleman, ortasinda delik bulunan bir kiiredir. Bu kiirenin 90° donlisiinde tam acik
pozisyondan tam kapali poziyona gecilir. Kiiresel vanalar ¢ok acilip kapanan veya ¢abuk acilip kapanmasi
istenen yerlerde 6ncelikle kullanilirlar.

Avantajlari, basing kayiplarinin az olmasi, kolay acilip kapanmasi, sizdirmazliginin iyi olmasi, hafif olmasi
ve az yer kaplamasidir.

Sizdirmazlik; kiirenin sizdirmazligi ve milin sizdirmazligi olarak iki kademeden olusur.

Calisma Sicaklik Araligi
*-10....120 derece (25 Bar)

Sertifika
TSEN 13828
Dig Standart
EN ISO 228-1
Testler

TSEN 12226-1

PARCA
ADI
GOVDE | CuZn40Pb2-CW617N Piring Dévme
KAPAK | CuZn40Pb2-CW617N Piring Dévme

TEFLON PTFE
CuZn40Pb2-CW617N Piring Dovme
Krom Kaplama

MiL CuZn40Pb2-CW617N Piring
ORING EPDM

KOL |[ST37-Celik +Galvaniz+Vinil Kaplama
SOMUN C1050

KURESEL VANA OLCULENDIRME TABLOSU

MALZEME

Uygulamalar
Sicak ve soguk su sistemleri,

o fean KURE
basingh hava ve alkali 6zelligi

bulunmayan sivi akiskanlar

MALZEME OZELLIKLERI

SIRA| ANMA DN AGIRLIK | ANMA
NO |O6LcUsU (GR) | BASINCI

1/2 | 15 173 10
3/4 | 20 230 10
1 25 387 10
1/4 | 32 640 10
1/2 | 40 874 10
2 50 1243 10
21/2 | 65 2007 10
3 80 2786 10
4 4461 10

OIX|IN[O|N|H|WIN|F=

YERLI
URETIM




DOGALGAZ KURESEL VANA é s I R

CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

Kiresel vanalarda esas eleman, ortasinda delik bulunan bir kiiredir. Bu kiirenin 90° donlisiinde tam acik
pozisyondan tam kapali poziyona gecilir. Kiiresel vanalar ¢ok acilip kapanan veya ¢abuk acilip kapanmasi
istenen yerlerde 6ncelikle kullanilirlar.

Avantajlari, basing kayiplarinin az olmasi, kolay acilip kapanmasi, sizdirmazliginin iyi olmasi, hafif olmasi
ve az yer kaplamasidir.

Sizdirmazlik; kiirenin sizdirmazligi ve milin sizdirmazligi olarak iki kademeden olusur.
Dogalgaz Kiiresel Vanalari, dogalgaz tesisatlari icin dizayn edilmis, TSE’ ye uygun piring govdeli kiiresel

vanalardir.
L}
Calisma Sicaklik Araligi r‘!
*-10....120 derece (25 Bar) g
Sertifika 2B = o
TS EN 331 QS i, A 2
Dis Standarti SO ' <N O
EN ISO 228-1 ™
Testler W =
TSEN 12226-1
= P?“RgA PAATDEA MALZEME ADET
u e
§' 1 GOVDE | CuZn40 Pb2-CW617N Piring Dovme | 1
Uygulamalar = 2 | KAPAK | CuZn40 Pb2-CW617N Piring Dévme | 1
Sicak ve soguk su sistemleri, ~ 3 |TEFLON PTFE
0 . CuZn40 Pb2-CW617N Piring Dévme
e ews w 4 KURE 1
basingh hava ve alkali 6zelligi s Krom Kaplama
bulunmayan sivi akiskanlar H 5 MiL CuZn40 Pb2-CW617N Piring 1
= 6 | ORING EPDM 2
S 7 KOL [ST37-Celik +Galvaniz+Vinil Kaplama| 1
8 |SOMUN C1050 1

KURESEL VANA OLCULENDIRME TABLOSU

SIRA| ANMA AGIRLIK
no [owuso| PN | A B S [P ¢ | (em !
1 1/2 | 15 [53,5| 97 | 12 | 38 19 173
2 3/4 | 20 | 58 | 97 | 14 | 38 | 245 | 230 D
3 1 25 | 67 | 114 14 | 47 | 30,5 | 387
4 1/4 | 32 | 79 | 114| 18 | 52 | 39,5 | 640
5 1/2 | 40 | 93 | 123| 19 | 65 | 455 | 874
6 2 50 | 100 | 145| 20 | 70 | 57 1243
7 | 21/2 | 65 | 127|207 | 27 | 95 | 72,5 | 2007
8 3 80 | 143 235| 27 | 108 | 85,5 | 2786
9 4 100 | 178 | 235 | 38,5| 115 | 111 | 4461




s I R PiRINC KURESEL VANA KELEBEK KOLLU
CEKVALF & YANGIN
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MALZEME OZELLIKLERI

Genel Ozellikler

P Ad Malzeme
Calisma Sicakligi Araligi : -10....+120 C (25 Bar) area Adl z

Govde |CuZn40Pb2- CW617N - Piring Dovme

Standartlar Kapak |CuZn40Pb2- CW617N - Piring Dovme
| Aleminyum Enjeksiyon +

Tasarim : TS EN 13547 RO Elekirostarik Boya

Dis Standarti : EN 1SO 228-1 Mil  [CuZnd40Pb2- CW617N - Piring

CuZn40Pb2- CW617N - Piring+

Krom Kaplama

Uygulamalar Ringler |PTFE - Teflon

Sicak ve soguk su sistemleri, basingli hava ve alkali Salmastra|PTFE - Teflon

Kure

ozelligi bulunmayan sivi akiskanlar

MALZEME OLCULERI

25 BAR

Anma
Basinci

Anma Capi 20
3/4
55
45

Vana
Boyutlan

Agirhik

YERLI
URETIM




CALPARA CEKVALF é s I R

CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

Cekvalf gévdesi icinden gecen akiskanin, bir mafsal ile gévdeye bagli, serbest hareket edebilen diizlem
ylzeye sahip dairesel bir klapeyi ittirerek hareket ettirilmesiyle, tek yonde akisa misaade eden tiplerdir.
Calpara Cekvalflerin klapesinde kullanilan kauguk esasli conta malzemesi, akiskanin metal olan valf
govdesindeki conta oturma ylizeyinde yaratacag siirtiinme kayiplarindan dolayi olan asinmalardan sizdirma
riskini ortadan kaldirir. Akiskan valf govdesi icinde gecerken yon degistirmedigi icin akis kaybi oldukca azdir.
Bakim ve tamiri kolaydir. Calpara cekvalfler tesisata, akis yoniine gore 0-5° egimli olarak monte edilmelidir

Teknik Ozellikler

TS EN 1074-3

ISO 9001 Kalite Sistem Sertfikasi.
Maksimum akigkanlik igin tam gegis.
ISO 228 Disi X Digi baglanti.

Endustriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde
kullanilmak tGzere genis kullanim alani.

Sicaklik -10°C + 90°C

N L
l.\:‘_:_;x_
|

KESIT a-a

MALZEME OZELLIKLERI
Goévde |MS 58 PIRINC (CuZn39Pb2)
Dil MS 58 PiRINC (CuZn39Pb2)
Kapak |MS 58 PIRING (Cuzn39Pb2)

Conta EPDM

MALZEME OLCULERI

ANvA A | s | e EILT
OLCUSU (GR)
1/2 51 12 19 150
3/4 57 14 192
1 60 15 288
11/4 70 406
11/2 20 593
2 88 819
21/2 20 1436
3 18 1717
4 21 3722

SIRANO

VI |IN|ojnn | R|WIN|F




E s I R PiSLIK TUTUCU

CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

Pislik Tutucular, boru hatlarindaki yabanci maddeleri filtre etmek amaciyla ¢ok genis bir
kullanim sahasina sahiptirler. Sistemde mevcut bircok ekipmanin (Sayaclar, pompalar,
kontrol valfleri vs) uzun émurlt ve saglikli ¢calisabilmesi igin vazgecilmez bir armatir olan Y
tip pislik tutucu olarak dizayn edilmistir. Bu tir pislik tutucular; hattan s6kmeden, kolayca
temizlik ve bakim yapabilecek sekilde tasarlanmistir.pislik tutucularin stizgeci yerinden
kolaylikla sdkilerek temizlenebilir.

Genel Ozellikler
Calisma Sicakhigi Araligi : -10....+120 C (16 Bar) MALZEME OZELLIKLERI

PARCA
Standartlar ADI
Testler : TSEN 12266 - 1 Govde CuZn40Pb2-CW617N Piring
Tasarim : TS EN 11494 Kapak CuZn40Pb2-CW617N Piring

Dis Standarti : EN I1SO 228-1 Oring EPDM

Filtre | XSCRNI 18 10 - AISI 304 Paslanmaz Celik

MALZEME

Uygulamalar
Sicak ve soguk su sistemleri, basincli hava, doymus buhar
asit ve alkali 6zelligi bulunmayan sivi akiskanlar

MALZEME OLCULERI

ANMA AGIRLIK
SIRANO BLCUSU A B C D (GR)
1/2 46 25 11 19 103
3/4 53 30 12 144

1 40 13 30 241
11/4 45 19 430
11/2 50 19 600

2 60 20 985
21/2 75 20 1598

3 80 24 2196

4 27 3843

YERLI
URETIM

Ol |N|ojn|h|W|IN |




DiK CEKVALF é s I R

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

TS EN 1074-3
ISO 9001 Kalite Sistem Sertfikasi.

Maksimum akigkanlik igin tam gecis.
ISO 228 Disi X Disi baglant.

Endustriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde
kullaniimak Gzere genis kullanim alani.

Sicaklik -10°C + 90°C

KESI] &-a

OLCEK 1:2.5

ANMA AGIRLIK

OLcusU (GR)
1/2 123
3/4 149

1 209
11/4 280
11/2 378

2 580
21/2 1216

3 1672

4 3820

SIRANO

VIR |N|o|N|R_R|W|IN|F=




E s I R SESSIZ YAYLI DiK GEKVALF

CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

Cekvalfler genel maksatli armatiirler olup, sivilar ve gazlar gibi uygulama alanlari vardir. isletme emniyetini
yukseltirler ve duruma gore komplike armatdrlerin yerine gegebilirler. Béyle bir armatiriin kullanimi montaj
mesafesinin ve montaj zamaninin kisa olmasi, yerden tasarruf saglamasi gibi 6zelliklerinden dolayi Yayli
Cekvalfi avantajl hale getirir.

Cekvalflerin galisan parcasi menteseli bir disktir. Bu disk, tek yénde mentese pimi lizerinde serbestce
hareket edebilir. Otomatik olarak akiskan hareketi ile calisir.Akiskan bir yonde akarken,
disk acilarak gecise miisaade eder. Ters yonde akis halinde ise disk kapanr. Boylece ¢ekvalfin takildigi hat
Gzerinde akis tek yonli olur. Yayh Cekvalfler, her konumda monte edilebilirler.

OLGEK 1 :

Genel Ozellikler

Calisma Sicakligi Arahigi : -10....+110 C (16 Bar) MALZEME OZELLIKLERI

SIRA NO PARGA
Standartlar ADI

TS EN 1074-3 Govde CuZn40Pb2-CW617N Piring

Testler : TSEN 12266 - 1 Kapak CuZn40Pb2-CW617N Piring
Tasarim : TS EN 10873 Klepe Polimer Plastik

Dis Standarti : EN ISO 228-1 Conta NBR

Uygulamalar Yay | X12VRNi 18 8 AISI 302 Paslanmaz Celik
Sicak ve soguk su sistemleri, basincli hava ve alkali

ozelligi bulunmayan sivi akiskanlar

MALZEME

MALZEME OLCULERI

ANMA AGIRLIK
i e C D E
OLCUSU (GR)

1/2 19 12 94

SIRANO

3/4 24 13 133
1 15 229
11/4 39 15 354
11/2 45 18 528
2 18 639
21/2 21 1405
3 25 2290

YERLI
URETIM

X |IN|j|oao|jn]|BH|WIN |




CEKVALF & YANGIN

YAYLI KLAPE é s I R

GENEL OZELLIKLER

ISO 9001 Kalite Sistem Sertfikasi.
Maksimum akigkanlik igin tam gegis.
ISO 228 Disi X Disi baglanti.
Maksimum guvenlik icin EPDM O-ring.

Endustriyel, Kuyu, Angaraj, Tesisat ve sulama
sistemlerinde kullanilmak tzere genis kullanim alani.

Sicaklik -10°C + 50°C

MALZEME OZELLIKLERI
Ust Goévde MS 58 PIiRINC (CuZn39Pb2)
Alt Govde Ployproblen (plastik)
Valf Derlin
Conta EPDM
Paslanmaz Celik

- Al

| =

! LB

MALZEME OLCULERI

ANMA AGIRLIK
SIRA NO Mo DN A
OLcUSU (GR)

3/4 20 76 70
1 25 85 95
11/4 32 98
11/2 40
2 50
21/2 65
3 80
4

0 |INjOO|LN]|PR|WIN]| -

YERLI
URETIM
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é s I R YAYLI KLAPE BOMBELI

CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

ISO 9001 Kalite Sistem Sertfikasi.
Maksimum akigkanlik icin tam gegis.
ISO 228 Disi X Disi baglanti.
Maksimum guvenlik igcin EPDM O-ring.

Endustriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde
kullaniimak Gzere genis kullanim alani.

Sicaklik -10°C + 50°C

LTI
[0 N

iminie
I IIT
—
A

ANMA AGIRLIK
OLcUsU (GR)

SIRANO

235
305
484
775
1055
1532

YERLI
URETIM

11/4
11/2
2
21/2
3
4




CEKVALF & YANGIN

SARI KLAPE é SI R

GENEL OZELLIKLER

SO 9001 Kalite Sistem Sertfikasi.
Maksimum akigkanlik icin tam gegcis.

ISO 228 Disi X Disi baglanti.

Maksimum guvenlik igcin EPDM O-ring.
Endustriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde
kullaniimak Gzere genis kullanim alani.
Sicaklik -10°C + 50°C

MALZEME OZELLIKLERI
Ust Goévde MS 58 PiRINC (CuzZn39Pb2)
Alt Gévde MS 58 PiRINC (Cuzn39Pb2)
Valf MS 58 PIRINC (CuZn39Pb2)

MALZEME OLCULERI

AGIRLIK
SIRA NO Mapais DN A
OLcUsU (GR)

3/4 20 154
1 25 197
11/4 32 258

11/2 40 345
2 50 601

21/2 65 979
3 80 1360
4 2848

O IN|[O|Ln|RWIN]| -




E s I R SiBER VANA MALZEME BiLGILERi

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

Agma-kapama islemi, akis yonuiine dik bir konik kesitli stirgli klapenin vidali bir mil ve volan yardimiyla
dondirilerek asagi-yukari hareket ettirilmesiyle saglanir. Siber vanalar saat yoninin tersine acilir, saat
yoniinde kapanirlar. iginden gecen akiskana tam yol vermek veya kapamak igin dizayn edilmistir. Bu
konum diginda kullanimi klapede titresime neden olur. Ayrica bu valfler metal konik kesitli klapenin ayni kesite
sahip valf govdesine tam oturmasi ile metal metale sizdirmazlik sagladigindan yarim acik pozisyonlarda
kullaniminda klape yiizeyi zaman iginde akiskan tarafindan asindirilma riski ile karsi karsiya kalacagindan
ileride sizdirmazlik problemleri ile karsilasilabilir. Bu ylizden kisma vanasi olarak kullanimi tavsiye edilmez.
Tam acik pozisyonda boru ic capi ile ayni ya da daha fazla akiskan gecis kesit alani verdiginden hemen
hemen kayipsiz bir valftir. Agma kapama esnasinda klape akiskan basincina karsi hareket etmedigi icin
volanin ¢evrilmesinde zorlanma olmaz. Valfin acilmasi yavas yavas oldugu icin yiksek basingl tesisatlarda
su (¢ekic) darbesi meydana getirmezler. Dar bir gévdeye sahip olmasi nedeni ile dar hacimlerde montaj
avantaji sunar. Valf gévdesinde akis yoninu belirten ok yoktur. Giris ve gikis istenilen taraf olabilir.

PARCA TANIMI

PARCA ADI MALZEME

GOVDE MS 58 PIRINC
KAPAK MS 58 PIRINC
DiL MS 58 PIRINC
CONTA PTFE
MiL MS 58 PIRINC
ORING EPDM
VOLAN MS 58 PIRINC
VIDA CELIK 1050

oowmm&wn:—x%

[SEN RN S RNy RNy RN FRENY SN

ey
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Teknik Ozellikler I—||—|l—|

e —
* TSEN 12288’e uygun '] ]I__ ; >
e Calisma Basinci: 16 bar = ‘ ’ [ P ‘ | 5
* Maks. Calisma Sicakhgi: 90 °C : _ 3 : i i -

Kullanim Alanlari
Asidik olmayan; su, hava, petrol Grinleri, alkol gibi akiskan devrelerinde kullanilir. Oksijen ve benzeri;
yanici yakici gaz devrelerinde kullanmayiniz.

SIBER VANA OLCULENDIRME

SIRA ANMA
OLcUsU
1/2 82 49 25
3/4 90 52 30

1 61 38
1/4 60 49
1/2 55

2 70 65

A B C

YERLI
URETIM




SIR

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

ISO 9001 Kalite Sistem Sertfikasi.

ISO 228 Disi X Disi baglanti.
Sicaklik -10°C + 50°C

PO g o R | | A YRR f <

MALZEME OZELLIKLERI

ks

Parga Adi Malzeme

Goévde |CuZn39Pb2- MS 58 Piring

Valf  [CuZn39Pb2- MS 58 Piring

Kapak [CuZn39Pb2- MS 58 Piring

MALZEME OLCULERI

d G

22 25
28 32

36 40
46 50

YERLI
URETIM




é s I R DUZ RAKORLAR

CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

ISO 9001 Kalite Sistem Sertfikasi.
ISO 228 Disi X Disi baglant.

Endustriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde
kullaniimak Gzere genis kullanim alani.

Sicaklik -10°C + 120°C

Dﬁb

MALZEME OLCULENDIRME

SIRANO | ANMA CAPI t d Al

1/2 13 16 30

3/4 16 20 37

1 16 27 46

11/2 18 39 66

1
2
3
4 11/4 17 35 53
5
6

2 19 51 81

YERLI
URETIM




SARI HORTUM RAKORU é SI R

CEKVALF & YANGIN

MALZEME OZELLIKLERI

Parca Adi Malzeme

Govde CuZn40Pb2- CW617N - Piring Dévme

MALZEME OLCULERI

ANMA
OLcUsSU (G)

AA

1/2 19
3/4 22
1 30
11/4 33
11/2 43
2 55
21/2 70
3 82
4

(Yol ool BN el NU, I R OSTY ON \S T I

YERLI
URETIM




s I R YANGIN VANASI

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

« ilgili standartlar : TS 12259, TS 12258
» Calisma basinci : 16 bar
* Maksimum c¢alisma sicakligi : +80°C

KESIT a-a

ANMA AGIRLIK
OLcUsU (GR)

TSE 11/2 626

SIRANO| TiP

HAFIF 2 1429

TSE 2 1572

ITALYAN 1040

TSE 1913

ICTEN
DiSLi

1518

YERLI
URETIM




ALMAN TiP ALUMINYUM iICTEN DiSLi é s I R

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

Baglanti Cesitleri:11/2" 51-2"/66-2
1/2"6621/2"89-23/4"89-21/2"89-4" /133

Maksimum calisma bar basinci 24 bardir.

MALZEME OLCULERI
ANMA AGIRLIK
SIRA NO BLCUSD DN A B C D (GR)
1 11/2 40 49,5 53,5 18,5 45,5 299
2 2 50 48,5 67 18,5 57 272
3 2-21/2 50 46,5 80,5 17,5 72,5 262
4 21/2-2 50 51 68 18,5 57,5 448
5 21/2 65 49 81 18,5 72,5 398
6 3 80 55 102 18,5 85,5 504
7 4 100 60,5 125 22 110,5 1028




é SI R KUYRUKLU RAKOR (DUSURUCU)

CEKVALF & YANGIN

Maksimum c¢alisma basinci 24 bardir.

ANMA AGIRLIK

SIRA NO e
OLcUSU (GR)

11/2 710

2 680

YERLI
URETIM




KORTAPA é S I R

CEKVALF & YANGIN

Maksimum calisma basinci 24 bardir

ANMA AGIRLIK

SIRA NO M
OLCUSU (GR)

2 ) 105

164

164

420

YERLI
URETIM




SI R ALMAN TiPi ALUMINYUM HORTUM RAKORLARI
CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

Baglanti Cesitleri:11/2" 51-2"/66-2
1/2"6621/2"89-23/4"89-21/2"89-4" /133

Maksimum calisma bar basinci 24 bardir.

ANMA AGIRLIK
OLcUsU (GR)
40 LIK 11/2 745
52 LiK 2 775
65 LiK 1338
70 LiK 21/2 1380
75 LiK 1448
100 LUK 4 2937

SIRA NO TiP

YERLI
URETIM




REDUKSIYON é SI R

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

Baglanti Cesitleri:11/2"51-2"/66-21/2"66
21/2"89-23/4"89-21/2"89-4" /133

Maksimum calisma bar basinci 24 bardir.

ANMA AGIRLIK

SIRANO | . . .
OLCUSU (GR)

2 613

YERLI
URETIM




é s I R ALUMINYUM DUZ ATIS LANS

CEKVALF & YANGIN

Ozellikler

Baglanti Cesitleri:65'lik 1-1/2", 85'lik 2", 110'luk 2-
1/2"

Yangin hortumlarinda kullanilan ve diz atig yapabilen
yangin su lansidir. Yiksek dayanim ve korozyon
direncine sahiptir. Aliminyum enjeksiyondan
imaldir.Duz atig lanslar alman storz tip baglantihidir.
itfaiye teskilatinin bez hortum ile birlikte kullandig tip
lanslardandir. Farkli boyutlarda baglantilari vardir.

ANMA AGIRLIK

SIRANO | . . .
OLCUSU (GR)

2 904

YERLI
URETIM




KUMANDALI LANS

Ozellikler

Baglanti Cesitleri:65'lik 1-1/2", 85'lik 2", 110'luk 2-
1/2"

Kumandali lanslar alman storz tip baglantilidir.
Aliminyum enjeksiyon imaldir. itfaiye teskilatinin bez
hortum ile birlikte kullandidi tip lanslardandir. Farkli
boyutlarda baglantilari vardir. Ayrica bu lans tipi;
kapal konum, diiz atis konumu ve puskurtmeli
pulverize atis konumu olarak 3 kademelidir.

é CEKVALF & YANGIN

C\\L "

ANMA

SIRA NO MR
OLCUSU

AGIRLIK
(GR)

1 2
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s I R ALMAN TiP SARI iCTEN DiSLi

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

Baglanti Cesitleri:1/2"51-2"/66-21/2"66 2
1/2"89-23/4"89-21/2"89-4"/133

Maksimum calisma bar basinci 24 bardir.

MALZEME OLCULERI
ANMA

SIRA NO ('I')LCUSU DN A B C D
1 11/2 40 49,5 53,5 18,5 45,5
2 2 50 48,5 67 18,5 57
3 2-21/2 50 46,5 80,5 17,5 72,5
4 21/2-2 50 51 68 18,5 57,5
5 21/2 65 49 81 18,5 72,5
6 3 80 55 102 18,5 85,5
7 4 100 60,5 125 22 110,5




SARI ALMAN HORTUM RAKORLARI SI R

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler

Baglanti Cesitleri:1/2"51-2"/66-2 1/2"66
21/2"89-23/4"89-21/2"89-4" /133

Maksimum ¢alisma bar basinci 24 bardir.

ANMA
OLcUsU
40 LIK 11/2

52 LiK 2

65 LiK

70 LiK 21/2

75 LiK
100 LUK

SIRANO TiP




SI R SARI KAPAK

CEKVALF & YANGIN

Maksimum calisma basinci 24 bardir

ANMA

SIRA NO MR
OLCUSU

2

YERLI
URETIM




ZiNCiRLI RAKOR KAPAGI i€ DISLi (SARI) s I R
CEKVALF & YANGIN

GENEL OZELLIKLER

Maksimum calisma basinci 24 bardir.

TEKNIK OZELLIKLER
Sari kum doékim olarak imal edilebimektedir
Cember ve kapaktan meydana gelir.
Zincir galvaniz kaplamadir.
Cemberleri dévmedir.

KULLANIM ALANI

Rekorlarin ucuna takilir.

ANMA
OLCUSU
ICTEN DiSLI 11/2

SIRA NO TiP

iCTEN DiSLi

DISTAN DiSLi
ICTEN DiSLI
DISTAN DiSLi




é s I R A TiPi KAMLOK

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler ve Kullanim Alanlari

Akaryakit tankerleri, kara/deniz tankerlerinde, doldurma ve
bosaltma islemlerinde kullanilan hortumlarin hizli baglant
basliklaridir.Baglanti tipi ve kullanim amacina gére kamlok
tlrleri vardir.

Aliminyum kamlok hortum kaplinleri, PVC emme,bosaltma
hortumlarinin ve endistriyel tarim, insaat ve sanayi
hortumlarinin basit baglant, baglanti kesme islemini yapar.
Su, hidrolik yagi, sogutma suyu, benzin ve petrol lriinleri
aktarimi kullanihirlar.

ANMA AGIRLIK
OLcUsU (GR)
1/2 89
3/4 115
1 175
11/4
11/2
2
21/2
3
4

SIRANO

O[N] |WIN |-




B TiPi KAMLOK é s I R

Genel Ozellikler ve Kullanim Alanlari

Akaryakit tankerleri, kara/deniz tankerlerinde, doldurma ve
bosaltma islemlerinde kullanilan hortumlarin hizli baglant
basliklaridir.Baglanti tipi ve kullanim amacina gére kamlok
tlrleri vardir.

Aliminyum kamlok hortum kaplinleri, PVC emme,bosaltma
hortumlarinin ve endistriyel tarim, insaat ve sanayi
hortumlarinin basit baglant, baglanti kesme islemini yapar.
Su, hidrolik yagi, sogutma suyu, benzin ve petrol Griinleri
aktarimi kullanihirlar.

B Tipi aliminyum kamlok kuplér normalde F Tipi adaptérle, bazen de A & E ve DP
ile ayni buyuklukte kullanilir. Aliminyum kamlok, hortumun bir ¢itgitla baglanmasini,
cikariimasini saglar ve ipligin, flansin sorunlu ¢alismasini engeller.

CEKVALF & YANGIN

ANMA

SIRANO | . . .
OLCUSU

AGIRLIK
(GR)

1/2

31

3/4

60

1

94

11/4

11/2

2

21/2

3

O[N] |WIN |-

4




é CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler ve Kullanim Alanlari

Akaryakit tankerleri, kara/deniz tankerlerinde, doldurma ve
bosaltma islemlerinde kullanilan hortumlarin hizli baglant
basliklaridir.Baglanti tipi ve kullanim amacina gére kamlok
tlrleri vardir.

Aliminyum kamlok hortum kaplinleri, PVC emme,bosaltma
hortumlarinin ve endistriyel tarim, insaat ve sanayi
hortumlarinin basit baglant, baglanti kesme islemini yapar.
Su, hidrolik yagi, sogutma suyu, benzin ve petrol lriinleri
aktarimi kullanihirlar.

-

(&)
|
|
sirano | ANMA DN A 5 . AGIRLIK
OLCUSU (GR)
1 1/2 15 40 33,5 33 20
2 3/4 20 50 43 38 123
E 1 25 49 49,5 40 141
4 11/4 32 58 60 47 273
5 11/2 40 63 67,5 50 332
6 2 >0 68 80 52 382
7 21/2 65 75 92 55 454
8 3 80 78 107 58 559
9 4 100 83 143 63 1209




D TiPi KAMLOK é s I R

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler ve Kullanim Alanlari

Akaryakit tankerleri, kara/deniz tankerlerinde, doldurma ve
bosaltma islemlerinde kullanilan hortumlarin hizli baglant
basliklaridir.Baglanti tipi ve kullanim amacina gére kamlok
tlrleri vardir.

Aliminyum kamlok hortum kaplinleri, PVC emme,bosaltma
hortumlarinin ve endistriyel tarim, insaat ve sanayi
hortumlarinin basit baglant, baglanti kesme islemini yapar.
Su, hidrolik yagi, sogutma suyu, benzin ve petrol Griinleri
aktarimi kullanihirlar.

D Tipi kamlok normalde A tipi adaptérlerle kullanilir, ancak E ve F tipi adaptérlerle ve ayni
boyuttaki DP ile kullanilabilir.

ANMA AGIRLIK

OLcUsU (GR)
1/2 87

3/4 110
1 166
11/4 293
11/2 301
2 364
21/2 455
3 503
4 1205

SIRANO

O[N] |WIN |-




é s I R E TiPi KAMLOK

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler ve Kullanim Alanlari

Akaryakit tankerleri, kara/deniz tankerlerinde, doldurma ve
bosaltma islemlerinde kullanilan hortumlarin hizli baglanti
basliklaridir.Baglant tipi ve kullanim amacina gére kamlok
tirleri vardir.

Aliminyum kamlok hortum kaplinleri, PVC emme,bosaltma
hortumlarinin ve endistriyel tarim, insaat ve sanayi
hortumlarinin basit baglanti, baglanti kesme islemini yapar.
Su, hidrolik yagi, sogutma suyu, benzin ve petrol trtinleri
aktarimi kullanilirlar.

ANMA AGIRLIK
OLcUSsU (GR)
1/2 34
3/4 76
1 91
11/4
11/2
2
21/2
3
4

SIRANO

O[N] |WIN |-

YERLI
URETIM




F TiPi KAMLOK é s I R

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler ve Kullanim Alanlari

Akaryakit tankerleri, kara/deniz tankerlerinde, doldurma ve
bosaltma islemlerinde kullanilan hortumlarin hizli baglant
basliklaridir.Baglanti tipi ve kullanim amacina gére kamlok
tlrleri vardir.

Aliminyum kamlok hortum kaplinleri, PVC emme,bosaltma
hortumlarinin ve endistriyel tarim, insaat ve sanayi
hortumlarinin basit baglant, baglanti kesme islemini yapar.
Su, hidrolik yagi, sogutma suyu, benzin ve petrol lriinleri
aktarimi kullanihirlar.

ANMA AGIRLIK
OLcUsU (GR)
1/2 23,5
3/4 48
1 61
11/4 91
11/2
2
21/2
3
4

SIRANO

O[N] |WIN |-




é s I R G TiPi KAMLOK

CEKVALF & YANGIN

Genel Ozellikler ve Kullanim Alanlari

Akaryakit tankerleri, kara/deniz tankerlerinde, doldurma ve
bosaltma islemlerinde kullanilan hortumlarin hizli baglant
basliklaridir.Baglanti tipi ve kullanim amacina gére kamlok
tlrleri vardir.

Aliminyum kamlok hortum kaplinleri, PVC emme,bosaltma
hortumlarinin ve endistriyel tarim, insaat ve sanayi
hortumlarinin basit baglant, baglanti kesme islemini yapar.
Su, hidrolik yagi, sogutma suyu, benzin ve petrol lriinleri
aktarimi kullanihirlar.

ANMA AGIRLIK
OLcUsU (GR)
1/2 20,5
3/4 38
1 52
11/4
11/2
2
21/2
3
4

SIRANO

O[N] |WIN |-

YERLI
URETIM




H TiPi KAMLOK

Genel Ozellikler ve Kullanim Alanlari

Akaryakit tankerleri, kara/deniz tankerlerinde, doldurma ve
bosaltma islemlerinde kullanilan hortumlarin hizli baglanti
basliklaridir.Baglant tipi ve kullanim amacina gére kamlok
tirleri vardir.

Altiminyum kamlok hortum kaplinleri, PVC emme,bosaltma
hortumlarinin ve endistriyel tarim, insaat ve sanayi
hortumlarinin basit baglanti, baglanti kesme islemini yapar.
Su, hidrolik yagi, sogutma suyu, benzin ve petrol tirtinleri
aktarimi kullanilirlar.

&

SIR

CEKVALF & YANGIN

ANMA

SIRANO M
OLCUSU

AGIRLIK
(GR)

1/2

78

3/4

104

1

159

11/4

260

11/2

306

2

368

21/2

446

3

572

Ol |N|oojLnn|h|W|IN |

4

1238

YERLI
URETIM
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é CEKVALF & YANGIN

YERLI
URETIM







)

SIRAY VANA

CEKVALF & YANGIN

ikitelli Organize Sanayi Bolgesi ikitelli Caddesi IMSAN SANAYi SITESI
B Blok No:7 Kuciikcekmece/ISTANBUL
Tel: (0212) 485 67 78 (0212) 485 67 79 (0212) 238 74 42 Fax: (0212) 485 67 80

www.sircekvalf.com.tr | siryangin@hotmail.com
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